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• Date de création 1994 

• Capital 213,886 €

• 6TA est reconnu comme l’un des leaders sur le marché Français de l’informatique industrielle

•Notre expertise dans la réalisation de systèmes de mesures et d’automatisme, tant en terme logiciel que matériel, dans 
la fourniture de sous-ensembles et solutions complètes pour l’informatique industrielle et de développement de produits 
spécifiques, nous confère des compétences reconnues et une maîtrise technique globale pour un accompagnement 
optimal sur l ‘ensemble des projets qui nous sont confiés. 

•Pour une adéquation parfaite des solutions et équipements proposés avec l’évolution permanente des technologies, 
6TA est en relation directe avec les services marketing et de R&D des principaux leaders taïwanais de l’informatique 
industrielle.

•Le siège social de 6TA est situé au sud de Paris à Bondoufle où sont regroupés nos services commerciaux, techniques, 
logistiques et administratifs.

• Bureaux 300 m2

• Fabrication         400 m2

• Stock                  640 m2



CARTES MERES EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±CCARTES MERES EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±C

FORMAT 3.5’’ – EasyBoard-841E

• Processeur soudé sur la carte, Intel® Core® 2 Duo L7500
• DDR2, 4 Go  max.
• Sorties vidéos 24-bit LVDS et VGA, double affichage indépendant 
• 6 ports USB 2.0, 2  ports série dont 1 RS-485
• 2 ports Ethernet Gigabit, contrôleur Realtek RTL8111 
• Un emplacement mini-PCI 

FORMAT 3.5’’ - EasyBoard-882E
• Processeur  3eme génération Intel® Core® i7-3517UE
• DDR3, 8 Go  Max.
• Sorties vidéos 24-bit LVDS et DVI-I, double affichage indépendant 
• 2 ports Ethernet Gigabit, contrôleurs Intel® 82579LM et 82583V 
• 4 USB 2.0 et 2 USB 3.0, 2  ports série dont 1 RS-485
• Emplacements  Mini-Card et micro-SIM
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FORMAT 3.5’’ – EasyBoard-872E

• Processeur soudé sur la carte, Intel® Celeron® 827E
• SO-DIMM DDR3, 8 Go  max.
• Sorties vidéos 24-bit LVDS et DVI-I, supporte deux affichages indépendants 
• 6 ports USB 2.0, 2  ports série dont 1 RS-485 avec retournement automatique
• 2 ports Ethernet Gigabit, contrôleur Intel® 82583V 
• Emplacements mini-PCI, SIM 



MODULES CPU EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±CMODULES CPU EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±C

FORMAT COM Express – COM-880E

• Processeur soudé sur la carte, 3eme génération Intel® Core™  i7-3517UE, i7-3612QE
• Contrôleur  Ethernet Gigabit Intel 82579LM 
• DDR3, 16 Go  Max.
• Interfaces vidéos : 24-bit LVDS, DVI-I et VGA, 3 ports DDI 
• 8 USB 2.0 & 4 USB 3.0
• 2 ports Ethernet Gigabit, contrôleur Intel 82583V 
• Fonctions TPM, Audio 
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FORMAT COM Express – NAO-660E

• Processeur soudé sur la carte, Intel® Atom™ E3825
• Contrôleur  Ethernet Gigabit Intel i210IT 
• DDR3L, 2 Go  soudées sur la carte
• Interfaces vidéos : 24-bit LVDS double canal, 1 port DDI 
• 8 USB 2.0 & 1 USB 3.0
• Lignes d’extensions : 2  PCIe 1x, SDIo, LPC, I2C 



MODULES CPU EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±CMODULES CPU EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 85 �±�±�±�±C

FORMAT Qseven – QSM-662E

• Processeur soudé sur la carte, Intel® Atom™ E3825/E3845
• Contrôleur  Ethernet Gigabit Intel® i210T 
• 2 Go de DDR3 soudée sur la carte
• 2 ports SATA
• Interfaces vidéos : sorties analogiques RVB, 24-bit LVDS, 1port DDI 
• 8 ports USB 2.0
• extensions : 3 PCIe x1, 1 I2C 
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FORMAT Qseven – QSM-520E

• Processeur soudé sur la carte, AMD G-T40E
• Contrôleur  Ethernet Gigabit Realtek RTL8111E 
• 2 Go de DDR3 soudée sur la carte
• 2 ports SATA-III
• Interfaces vidéos : sorties analogiques RVB, 18/24-bit LVDS double canal, 1 port DDI 
• 8 USB 2.0 & 1 USB 3.0
• Extensions : 4  PCIe 1x 



BOX PC DURCI FANLESS EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 70�±�±�±�±CBOX PC DURCI FANLESS EN TEMPERATURE ETENDUE -40 �±�±�±�±C à 70�±�±�±�±C

RIGID-780 
• Processeur Intel de 4eme génération Intel ®  Core™ i3-4340TE
• Boîtier compact sans ventilateur
• Trois sorties vidéo indépendantes : 2 DisplayPort, 1 DVI-I 
• 3 Ethernet Gigabit supportés par 2 contrôleurs indépendants dont Intel i217LM avec iAMT
• 4 ports série dont 2 RS485/422 isolés
• Alimentation large plage: 9 à 36 Vdc

RIGID-782
• Processeur Intel de 4eme génération Intel ® Core™ i3-4340TE
• 2 emplacements PCIe : 1 PCIe x16, 1 PCIe x8
• Trois sorties vidéo indépendantes : 2 DisplayPort, 1 DVI-I 
• 3 Ethernet Gigabit supportés par 2 contrôleurs indépendants dont Intel i217LM avec iAMT
• 4 ports série dont 2 RS485/422 isolés
• Alimentation large plage: 9 à 36 Vdc

RIGID-770
• Processeur Intel de 3eme génération Intel® Core™ i3-3120ME
• Deux sorties vidéo : 1 DVI-I , 1 DVI-D
• 3 Ethernet Gigabit supportés par 2 contrôleurs indépendants dont Intel WG82579LM avec iAMT
• 4 ports série dont 2 RS485/422 isolés
• 1 emplacement miniCard avec support de carte SIM 
• CompactFlash et SIM accessibles de l’extérieur
• Alimentation large plage : 9 à 36 Vdc
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ECRANECRAN

MIL-DISPLAY

• Taille d’écran 17’’ à 32’’
• Conforme aux directives de la norme MIL-STD-810G/F
• Contrôle de l’écran en face avant
• Capteur de lumière pour le contrôle automatique de la luminosité 
• Matériaux anticorrosifs, pas de ventilateur
• Connecteur d’alimentation en conformité avec la norme MIL-DTL-38999/1
• Entrées vidéos : VGA, DVI-D, HDMI

PANEL MOUNT  - 15’’

• Montage en panneau, accroche VESA possible
• Boîtier étanche IP65 sur les 6 faces excepté la connectique (IP54)
• Contrôle de l’écran en face avant
• Capteur de lumière pour le contrôle automatique de la luminosité 
• Résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810F
• Alimentation 12 Vdc avec connecteur conforme aux spécifications militaires 
• Fonctionne dans une gamme de température étendue de -25�±C à 60�±C
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RACKABLE  - 19’’

• Montage en baie, accroche VESA possible
• Face avant totalement étanche IP67
• Contrôle de l’écran en face avant
• Résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810F
• Alimentation 9 à 36 Vdc avec connecteur conforme aux spécifications militaires 
• Fonctionne dans une gamme de température  de -40�±C à 70�±C 



PANEL PCPANEL PC
RACKABLE 17’’ à 24’’

• Processeur : Intel® 4 cœurs Celeron N2930
• Jusqu’à 8 Go d’espace de travail en mémoire vive
• Interfaces de communication : Gigabit, Série et USB
• Contrôle de l’écran en face avant
• Capteur de lumière pour le contrôle automatique de la luminosité 
• Matériaux anticorrosifs, pas de ventilateur
• Alimentation 100/240 Vac en standard (9 à 36 Vdc en option)
• Fonctionne dans une gamme de température étendue de -20�±C à 60�±C

PANEL MOUNT  - 15’’

• Processeur : Intel® Core™ de 7eme génération
• Jusqu’à 16 Go d’espace de travail en mémoire vive
• Interfaces de communication : Gigabit, Série, USB, CAN
• Emplacement pour carte additionnelle WiFi, SIM
• Contrôle de l’écran en face avant
• Capteur de lumière pour le contrôle automatique de la luminosité 
• Résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810F
• Fonctionne dans une gamme de température étendue de -10�±C à 55�±C
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GWIN-MIL 8’’ et 10,4’’

• Processeur : Intel® Bay Trail N2930
• Etanche sur toutes ses faces
• Contrôle de l’écran en face avant
• Résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810F
• Alimentation 9 à 36 Vdc avec connecteur conforme aux spécifications militaires 
• Fonctionne dans une gamme de température  de -10�±C à 55�±C 
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Switch Ethernet  durci Switch Ethernet  durci 

Une gamme complète de switch Ethernet : 

• Switch Ethernet doté de 24, 20, 18, 16, 12, 10, 8 ou 5 ports 

• Connexion haut débit Gigabit cuivre et fibre optique 

• Injecteur PoE 802.3 at/at

• Fonction d’administration de niveau 2

• DHCP option 82, serveur DHCP sur MAC adresse

• Redondance en anneau ITU G.8032, MSTP et RSTP

• Couplage d’anneaux en dynamique 

• Boîtier en aluminium étanches, indice de protection IP67/IP43

• Connectique M résistante aux vibrations

• Température de fonctionnement de -40�±C à 75�±C

Homologations : 
• EN50155, matériel embarqué dans les véhicules ferroviaires
• EN50121-3, compatibilité électromagnétiques dans les trains
• EN50121-4, compatibilité électromagnétique infrastructure 

(signalisation et communication)
• EN45545-2, résistance aux feux et fumées 

• IEC61373, résistances aux chocs et vibrations
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Modules de communication et d’Entrées/Sorties -25�±C à 70�±C Modules de communication et d’Entrées/Sorties -25�±C à 70�±C 

Bus de communication industriel 
• Série RS485

• Ethernet
• Ethernet PoE

• CAN
• PROFIBUS

• HART
• BACnet

Une grande diversité de modules 
• Entrées analogiques : tension, courant, thermocouples, thermistances, jauge de contrainte

• Sorties analogiques : tension, courant
• Multifonctions : E/S Analogiques et Numériques

• Entrées numériques isolées
• Sorties numériques isolées

• Sorties relais
• Entrées de comptage

• Sorties PWM

Le support de protocoles standardisés 
• Modbus RTU et TCP
• CANopen, DeviceNet

• PROFIBUS DP
• PROFINET
• Ethernet/IP
• EtherCAT
• BACnet/IP
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Modules d’Entrées/Sorties Durcies  Modules d’Entrées/Sorties Durcies  

Solution durcie pour une utilisation au plus près d u capteur
• Système intelligent sur Ethernet

• Mesure, contrôle, régulation en un seul module
• Une conception durcie : environnement électrique et conditions d’utilisation

• Des particularités : horodatage, synchronisation, mise en cascade, connexion 
aux automates, personnalisation de fonctions et adaptations

• Température de fonctionnement -40�±C à 85�±C
• Indice de protection IP65

Une grande diversité de fonctions d’E/S 
• Entrées analogiques : tension, courant, thermocouples, thermistances, jauge de contrainte

• Sorties analogiques : tension, courant
• Multifonctions : E/S Analogiques et Numériques

• Entrées numériques isolées
• Sorties numériques isolées

• Entrées de comptage
• Entrées codeur de position

• Sorties PWM



� Intégration de:

� Sous-ensembles informatiques (Mini PC embarqué, écran,…)

� Matériels d’acquisition de données

� Matériels propriétaires

� Adaptation électronique

� Câblage

� Sérigraphie

SYSTEMES INFORMATIQUES & DE TEST TRANSPORTABLESSYSTEMES INFORMATIQUES & DE TEST TRANSPORTABLES

� Réalisation sur Cahier des Charges

� Valise ou Container rack 19’’

� Couvercle et caisse en résine de polyester et fibre de verre renforcée 

� Indice de protection IP 64
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C’est aussi...

� IHM

� Rack PC, Shoe-Box, 

� Tiroir Ecran/Clavier/Souris

� Communication Industrielle

� Tablette PC

� Cartes et E/S déportées

� PC Transportable

� Point d’accès WiFi, 
routeur cellulaire



24, rue Gustave Madiot

ZA Les Bordes

91070 BONDOUFLE

Tél.: 01 69 11 51 00

E-mail: infos@6ta.fr – Site internet: www.6ta.fr
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