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6TA
• Date de création 1994 

• Capital 213,886 €

• 6TA est reconnu comme l’un des leaders sur le marché Français de l’informatique industrielle

•Notre expertise dans la réalisation de systèmes de mesures et d’automatisme, tant en terme
logiciel que matériel, dans la fourniture de sous-ensembles et solutions complètes pour
l’informatique industrielle et de développement de produits spécifiques, nous confère des
compétences reconnues et une maîtrise technique globale pour un accompagnement optimal sur
l ‘ensemble des projets qui nous sont confiés.

•Pour une adéquation parfaite des solutions et équipements proposés avec l’évolution
permanente des technologies, 6TA est en relation directe avec les services marketing et de R&D
des principaux leaders taïwanais de l’informatique industrielle.

•Le siège social de 6TA est situé au sud de Paris à Bondoufle où sont regroupés nos services
commerciaux, techniques, logistiques et administratifs.

• Bureaux 300 m2

• Fabrication         400 m2

• Stock                  640 m2



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatisme, des partenaires reconnus et complémentaires

Une réponse globale : matérielle et logicielle

Cartes et E/S déportées : analogique, numérique, comptage…

Solutions d’E/S temps réel

Logiciels LabVIEW, LabVIEW RT, LabWindows/CVI

Des solutions pérennes adaptées au milieu industrie l

Cartes d’Entrées/Sorties : analogique, numérique, comptage

Cartes métiers : température, vibration, pression, effort, déplacement, longueur

Systèmes intelligents d’E/S déportées sur Ethernet

Des cartes et systèmes conçues pour résister aux contraintes industrielles

L’alternative économique sans compromis sur la perf ormance et la qualité

Cartes PCI et PCIExpress d’E/S analogiques , E/S numériques, sorties relais

Modules et Systèmes intelligents d’Entrées/Sorties déportées sur bus de terrain

Gamme de contrôleurs d’E/S pour L’Internet des Objets Industriels (IIoT)

IHM tactile pour le contrôle/pilotage d’E/S déportées

Solutions complètes pour la mesure d’énergie

Conseils et Savoir-Faire



� Communication Industrielle, commutateurs Ethernet , convertisseurs et passerelles

Commutateurs Ethernet Industriels, gammes industrielle et transport

Solutions mixtes cuivre et fibre optique

Fonctions d’administration de niveau 2+

Routeurs Cellulaires/Points d’Accès Wifi, gammes industrielle et transport

Commutateurs Ethernet  injecteurs PoE at/af, version avec alimentation 12/24V

Points d’accès WiFi, Routeurs cellulaires, gammes industrielle et transport

Commutateurs Ethernet Industriel sur rail DIN et rackable
Certifications : Transport E-Mark, Ferroviaire EN50155, ATEX

Commutateurs Ethernet non-administrables, PoE

Convertisseurs d’interface  : série, USB, Ethernet, CAN, Profibus, fibre optique
Passerelles de protocole : Modbus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Hart

Conseils et Savoir-Faire

Commutateurs Ethernet Industriels durcis électriquement

Fonctions d’administration de niveau 2+

Commutateurs Ethernet PoE at/af, PoE++

Version rail DIN avec alimentation AC
Version rackable avec alimentations AC/DC redondantes échangeables à chaud

Routeurs/Points d’accès WiFi, Routeurs cellulaires, gammes industrielle, embarquée véhicule et 

commerciale

Multi SIM, SSID, fonctions de sécurité avancées

Passerelles  sans-fil, Modbus TCP, RTU, ASCII, OPCUA, MQTT 



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Cartes d’Entrées/SortiesCartes d’Entrées/Sorties

Des gammes de produits complémentaires par rapport à : 

• La fréquence d’échantillonnage
• La Résolution
• Le Nombre de voies
• L’isolation
• Le Coût par voie

Un choix de format pour bus PCI, PCI Express, Compa ctPCI et CompactPCI Série

Une grande diversité dans le choix du type d’E/S : 

• Entrées analogiques en tension, courant

• Entrées pour la mesure de température

• Entrées pour la mesure de pression

• Entrées pour la mesure de bruit/vibrations
• Entrées pour la mesure de distance/longueur
• Entrées numériques isolées
• Entrées de comptage

• Sorties analogiques en tension et courant
• Sorties numériques isolées

• Sorties PWM
• Sorties relais

Pilotes pour  les systèmes d’exploitation Windows, Linux
Bibliothèques LabVIEW 



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Modules d’Entrées/Sorties déportées sur bus de terrainModules d’Entrées/Sorties déportées sur bus de terrain

Bus de communication : 
• Série RS485
• Ethernet
• Ethernet PoE
• CAN
• PROFIBUS
• HART
• BACnet
• USB

Une grande diversité de fonctions : 
• Entrées analogiques : tension, courant, thermocouples, thermistances, jauge de contrainte
• Sorties analogiques : tension, courant
• Multifonctions : E/S Analogiques et Numériques
• Entrées numériques isolées
• Sorties numériques isolées
• Sorties relais
• Entrées de comptage
• Sorties PWM

Le support de protocoles standardisés : 
• Modbus RTU/TCP
• CANopen, DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• Ethernet/IP
• EtherCAT
• BACnet/IP



� Entrées/Sorties avec intelligence embarquée sur Ethe rnet

Modules d’E/S avec intelligence embarquée 
• 2 ports Ethernet avec fonction by-pass
• Protocole Modbus/TCP, serveur Web embarqué
• Tension, 4-20 mA, température, numérique, relais, comptage
• Séries WinPAC-5000, WISE-7500

� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Modules d’E/S durcie avec intelligence embarquée 
• CPU avec Linux embarqué, 2 ports Ethernet avec switch intégré
• IP65, -40� C à 75 � C, conception durcie
• Tension, 4-20 mA, température, numérique, longueur, force, codeur de position
• Protocole Modbus/TCP

Systèmes d’Entrées/Sorties modulaires et programmab les
• Système avec unité centrale et OS  embarqués (WES 7, CE 7,0, Linux)
• Autonome, modulaire et programmable (C,NET, C#, ISaFRAF, Win-GRAF)
• E/S analogiques et numériques
• Mesure : température, longueur, force, vibration

Modules d’Entrées/Sorties pour l’IIoT
• Intelligence embarquée avec moteur d’exécution sur conditions
• E/S analogiques et numériques intégrées
• Protocoles Modbus TCP/RTU, MQTT
• Services : e-mail sécurisé (SSL/TLS), http, ftp, snmp, ddns, cgi



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Modules d’E/S avec intelligence embarquée Modules d’E/S avec intelligence embarquée 

Série WISE-7500, avec logique d’exécution sur condi tions IF-THEN-ELSE
• Prêt à être utilisée, aucune programmation additionnelle requise 
• Pages Web intégrées pour la configuration du mode d’utilisation
• Entrées/Sorties intégrées
• Exécution de tâches sur conditions logiques IF-THEN-ELSE
• Fonctions calendrier, retard, timer, regsitres temporaires, scripts de commandes CGI, envoi de courriels
• 2 ports Ethernet avec fonction Bypass
• Alimentation possible par le réseau (périphérique alimenté PoE 802.3af)
• Protocoles Modbus/TCP, MQTT



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Modules d’E/S avec intelligence embarquée Modules d’E/S avec intelligence embarquée 

Série WP-5000 format compact, programmable et auton ome
• Unité centrale ARM et système d’exploitation intégrés (mini-OS7, Win CE, Linux)
• Bus local pour l’insertion de carte d’extension d’E/S
• Connectivité multiple : série, Ethernet, Ethernet PoE, CAN
• Choix du système d’exploitation : mini-OS7, Win CE, Linux
• Run-Time SCADA intégré : IsaGRAF, Win-GRAF



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Systèmes d’E/S Ethernet intelligents durcis Systèmes d’E/S Ethernet intelligents durcis 

Série MSX-e, pour une utilisation au plus près du c apteur
• Système intelligent sur une base ARM9 et linux embarqué
• Utilisation possible en mode autonome
• Conception robuste, étanche IP65, température étendue de -40 � C à 85 � C
• Mesure, contrôle, régulation en un seul module
• Des particularités : horodatage, synchronisation, mise en cascade, protocole Modbus/TCP, 

serveur Web, personnalisation de fonctions (matérielles et logicielles)

Capteurs inductifs 

Capteurs inductifs, simultané

Bruit / Vibrations

Sorties analogiques

Longueur

TempératureForce/Pression

E/S numériques

Entrées analogiques

Multifonctions / Comptage



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Systèmes d’Entrées/Sorties modulaires et programmablesSystèmes d’Entrées/Sorties modulaires et programmables

• Tête de station intelligente, processeur  ARM, Intel Quad-Core
• Systèmes d’exploitation : Win CE, WES7, Linux
• Bus local pour modules d’E/S analogiques et numériques
• Système ouvert et personnalisable
• Ports de communication : série, Ethernet, CAN
• Sortie vidéo pour IHM locale



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Systèmes d’Entrées/Sorties avec IHM tactileSystèmes d’Entrées/Sorties avec IHM tactile

IHM Tactile protocolée

• Unité centrale RISC 32-Bit, mémoires locales, OS temps réel
• Ecran tactile 2.8’’, 3.5’’, 4.3’’ et 7’’
• Deux modes de fixation suivant la version : encastrement mural, en panneau
• Ports série et Ethernet pour la communication avec des E/S déportées ICP DAS ou tierces 
• Protocoles Modbus TCP/RTU, chaîne de caractères ASCII
• Outil de développement fourni sans droit de licence (Ladder et C)

Solution « Trois-en-Un » : Unité centrale + modules d ’E/S modulaires + écran tactile 

• Unité centrale ARM 32-Bit, mémoires locales, OS Windows CE 7.0
• Modèles avec run time Win-GRAF (IEC61131-3), InduSoft
• Serveurs Web et FTP embarqués
• Espace d’enregistrement sur carte mémoire microSD
• Ports série et Ethernet
• Ecran tactile 5.7’’ à 15’’, face avant étanche IP65
• Ports série isolés et Ethernet Gigabit
• Deux modes d’alimentation : par source continue externe, 

par le câble réseau suivant la norme PoE 802.3af
• Bibliothèque de développement pour Visual Studio.NET



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Solutions connectéesSolutions connectées

• Système prêt à fonctionner, ne nécessite aucun développement logiciel additionnel
• Interfaces de communication pour se connecter aux périphériques d’E/S et pour la publication des 

données (Série, Ethernet, 3G)
• Enregistrement des données d’E/S en local
• Plateforme IoT intégrée pour la publication des données d’E/S
• Protocoles Modbus TCP/RTU, MQTT (Client/Serveur), SNMP, FTP
• IoTStar : solution intégrée pour l’échange de données entre objets connectés via des plateformes 

Cloud



� Acquisition de données pour la mesure et l’automatism e

Collecteur de données  pour l’IIoTCollecteur de données  pour l’IIoT

• Système prêt à fonctionner, ne nécessite aucun développement logiciel additionnel
• Interfaces de communication pour se connecter aux périphériques d’E/S et pour la publication des 

données (Série, Ethernet, 3G)
• Enregistrement des données d’E/S en local
• Plateforme IoT intégrée pour la publication des données d’E/S
• Protocoles Modbus TCP/RTU, MQTT (Client/Serveur), SNMP, FTP
• IoTStar : solution intégrée pour l’échange de données entre objets connectés via des plateformes 

Cloud



� Communication industrielle

Serveurs de périphériques série RS-232/422/485
• Accès aux périphériques série à partir du réseau  local
• Serveur avec intelligence embarquée, code local  adaptable au besoin
• Alimentation par le port réseau (version PoE)
• Ports virtuels sous Windows

Cartes de Communication
• Série RS-232/485/422, isolée ou non
• Bus CAN, CAN Master
• Format PCI, PCI Express

Passerelles de Protocole
• Modbus TCP/RTU, CANopen/Modbus, DeviceNet/Modbus, J1939/Modbus
• PROFIBUS DP/Modbus, HART/Modbus, Ethernet/IP Modbus
• PROFINET/Modbus, HART/Modbus, HART/Profibus, BACnet/Modbus

Convertisseurs
• Série vers Série, USB vers Série, Série vers Ethernet, Série vers CAN 
• Série vers fibre optique
• CAN vers fibre optique 



� Communication Industrielle

Cartes de communicationCartes de communication

Communication série : 
• Format PCI et PCI Express
• RS-232, RS-422, RS-485
• Commutateur de validation du numéro de port, mode auto ou manuel
• Ports de communication protégés contre les ESD par diode TVS
• ASIC pour le contrôle automatique du retournement en RS-485
• Taux de transfert paramétrable de 2400 à 921600 bauds
• Pilotes pour les environnements Windows 32 et 64-bit, Linux

• Solution modulaire et flexible sur carte porteuse

Communication CAN : 
• Format PCI et PCIExpress
• Carte de communication, 1 à 2 canaux
• Carte bus CAN maître avec intelligence embarquée, 1 à 8 canaux
• Standard CAN 2.0A et 2.0B
• Protocoles CANopen, DeviceNet
• Pilotes pour les environnements Windows, RTX et Linux
• Serveur OPC



� Communication Industrielle

Serveurs de périphériques série RS-232/422/485Serveurs de périphériques série RS-232/422/485

Serveur de ports série sur Ethernet : 
• Série DS-700, solution compacte et autonome sur rail DIN
• Non-programmable
• 1 port série RS-232 ou RS-422/485
• Web serveur pour le paramétrage
• Pilote de ports virtuels pour Windows 32 et 64-Bit

• Série tDS-700 , boîtier très compacte avec processeur ARM embarqué
• 1 à 3 ports série RS-232/422/485
• Alimentation externe comprise entre 12 et  48Vdc ou directement par le câble réseau (PoE)
• Mode de connexion par paire supporté
• Mode TCP client ou serveur

• Série tSH-700 , convertisseur et partageur de ports série avec processeur ARM embarqué
• Convertisseur de taux de transmission
• Convertisseur de protocole Modbus RTU vers Modbus ASCII
• Accès à un périphérique série Esclave à partir de deux Maîtres série RS-232/485
• 1 à 3 ports série RS-232/485
• Source d’alimentation externe ou PoE

2 Maîtres accèdent à un esclave avec 
conversion de protocole et de vitesse

2 Maîtres accèdent à un esclave en 
ASCII avec adaptation de la vitesse



Convertisseur Série ou Ethernet/Fibre Optique : 
• RS-232/422/485 vers fibre optique
• Ethernet 10/100/1000TX vers fibre optique
• Ethernet PoE 10/100/1000TX vers fibre optique
• CAN vers fibre optique
• Fibre multi et mono mode
• Connectique SC et ST

� Communication Industrielle

Convertisseur d’interface Convertisseur d’interface 

Convertisseur Série/Série, USB/Série : 
• RS-232 vers RS-422/485
• Répéteur et HUB RS-485
• Isolation du bus de communication
• Adaptation automatique à la vitesse de communication et au format de trame

Convertisseur CAN/PROFIBUS Série : 
• RS-232/422/485 vers CAN
• RS-232/422/485 vers PROFIBUS
• Répéteur CAN
• Pont CAN

Convertisseur Série/Bluetooth LE : 
• RS-232/422/485 vers Bluetooth Low Energy 4,0
• Taux de transmission sur bus série jusqu’à 115200 bauds
• Taux de transmission radio 85 kbauds
• Portée en champ libre jusqu’à 20 mètres
• Permet la connexion de 3 esclaves
• Mode broadcast et connexion 



� Communication Industrielle

Passerelles de ProtocolePasserelles de Protocole

CANopen et DeviceNet : 
• Modbus TCP et RTU
• DCON, échanges de chaînes de  caractères ASCII vers modules E/S ICP DAS

Ethernet/IP : 
• Modbus RTU

PROFIBUS : 
• Modbus TCP et RTU
• HART

HART : 
• Modbus TCP et RTU
• PROFIBUS

BACnet : 
• Modbus TCP et RTU

J1939 : 
• Modbus TCP et RTU



� Communication Industrielle

Concentrateur de données ModbusConcentrateur de données Modbus

Série tGW-700, processeur ARM embarqué, 1 port Ethernet, jusqu’à 3  ports série

Passerelle de conversion Modbus/TCP vers Modbus RTU/ASCIIPasserelle de conversion Modbus/TCP vers Modbus RTU/ASCII

• mode Modbus TCP/UDP maître et esclave
• mode Modbus RTU/ASCII maître et esclave
• Jusqu’à 32 connexions TCP maître par port série
• tampon mémoire cache pour accélérer l’échanges 

de trames
• serveur web embarqué pour le paramétrage
• chien-de-garde intégré au module
• alimentation externe ou PoE

• jusqu’à 32 esclaves par port de communication série RS-485
• jusqu’à 8 maîtres Modbus/TCP peuvent se partager les données 

collectées
• mémoire partagée organisée en 4 tables de données  (AI, AO, 

DI et DO) disposant chacune de 9600 registres
• 1 port Ethernet 10/100TX, jusqu’à 5 ports série
• Mémoire partagée pour la collecte de données, 9600 registres 

disponibles aux adresses contiguës 
• Jusqu’à 240 commandes Modbus/RTU exécutable en séquence

pour la lecture/écriture des données des esclaves Modbus
• Console Web et importation d’un fichier de configuration externe 

éditable (format .CSV)

Série MDC-700, collecte de données Modbus RTU



Gamme non administrable : 
• RJ45 et fibre optique
• 10/100 TX et Gigabit
• Injecteurs PoE 802.3 at/af
• 4 à 24 ports
• doubles entrées alimentations continues redondantes avec protections électriques (48V, 24V, 12V)

� Communication Industrielle

Switch Ethernet Industriel Switch Ethernet Industriel 

6TA partenaire de Lantech Communications et ORing In dustrial Networking 
• Concepteurs et fabricants Taïwanais aux gammes complémentaires

Gamme administrable : 
• ports RJ45 et fibre optique SFP 
• Gigabit et Fast Ethernet
• injecteurs PoE 802.3 at/af
• niveau 2+ d’administration
• fonctions de redondance en anneau
• gamme de température -20 à 60� C en standard
• fixation sur rail DIN et sur panneau
• gamme rackable en baie, conception modulaire

Injecteur PoE : 
• Gigabit et Fast Ethernet
• norme PoE 802.3 at/af, jusqu’à 30 W par port
• Modèles avec entrée alimentation 12V et 24V



� Communication Industrielle

Switch Ethernet  pour le Transport Switch Ethernet  pour le Transport 

Une gamme complète de switch Ethernet : 

• Switch Ethernet doté de 24, 20, 18, 16, 12, 10, 8 ou 5 ports 

• Connexion haut débit Gigabit cuivre et fibre optique 

• Injecteur PoE 802.3 at/at

• Fonction d’administration de niveau 2+

• DHCP option 82, serveur DHCP sur MAC adresse

• Redondance en anneau ITU G.8032, MSTP et RSTP

• Couplage d’anneaux en dynamique 

• Boîtier en aluminium étanches, indice de protection IP67/IP43

• Connectique M résistante aux vibrations

• Température de fonctionnement de -40� C à 75� C

Homologations : 
• EN50155, matériel embarqué dans les véhicules ferroviaires
• EN50121-3, compatibilité électromagnétiques dans les trains
• EN50121-4, compatibilité électromagnétique infrastructure 

(signalisation et communication)
• EN45545-2, résistance aux feux et fumées 
• IEC61373, résistances aux chocs et vibrations
• E-Mark, matériel embarqué dans les véhicules routiers



� Communication Industrielle Sans-Fil

Routeur Cellulaire/WiFi Industriel
• Réseaux LTE/3G/GPRS
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, simple ou double-bande
• Ports de communication Ethernet et Série
• 1 ou 2 lecteurs SIM

Point d’accès/Routeur WiFi
• Standard 802.11 a/b/g/n/ac
• Fonction d’itinérance
• Ports de communication pour périphériques série et Ethernet
• Certifications transport (EN50155, E-Mark)

Routeur Cellulaire WiFi Transport
• Réseaux LTE/3G/GPRS, 1 ou 2 lecteurs SIM
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, simple ou double-bande
• Connectique à visser de type M
• Certification EN50155, modèle IP67



Point d’Accès WiFiPoint d’Accès WiFi

Gamme Industrielle : 
• Bandes de fréquence 2.4 et 5 GHz
• Standard 802.11 a/b/g/n/ac
• 2 ports Ethernet Gigabit avec switch intégré
• Alimentation 12V à 48Vdc ou PoE 802.11 af
• Taux de transfert jusqu’à 300 Mbps
• Mode Point d’accès, Client, Répéteur, Pont
• Fonction d’itinérance avec reconnexion rapide (AP à AP)
• Clés d’encryptage WPA/WPA2 PSK :TKIP et AES (802.11i)
• Notification d’événements par email, snmp, fichier journal, relais 
• Web IHM intégrée avec accès sécurisé pour la configuration et 

diagnostic en ligne
• Version totalement étanche IP67 pour une utilisation en extérieur

Gamme EN50155 : 
• Bandes de fréquence 2.4 GHz et 5 GHz
• Standard 802.11 a/b/g/n/ac
• Mode Point d’accès, Client, Répéteur, Pont
• Fonction d’itinérance, temps de reconnexion inférieur à 100 ms
• 2 ports Ethernet Gigabit avec switch intégré
• Alimentation à entrées redondantes avec protections électriques
• Connectique de type M pour une meilleure résistance aux vibrations
• Boîtier métal disposant d’un indice de protection IP40
• Version IP67 pour un usage en extérieur

� Communication Industrielle Sans-Fil



Routeur  Cellulaire Routeur  Cellulaire 

Gamme Industrielle : 
• Réseaux cellulaire : GSM / GPRS/ EGPRS/ EDGE / WCDMA / HSDPA / 

HSUPA /LTE 
• Version 1 et 2 emplacements pour carte SIM
• 2 ports Ethernet
• WiFi standard 802.11 a/b/g/n/ac
• Mode Point d’accès, Client, Répéteur, Pont
• Alimentation 12V à 48Vdc ou PoE 802.11 af
• Notification d’événements par email, trap snmp, fichier journal, sortie relais
• Console Web intégrée avec accès sécurisé

Gamme EN50155 : 
• Fonctions identiques à celles de la gamme industrielle

• Certification EN50155 pour les applications embarquées ferroviaires
• Connectique de type M pour une meilleure résistance aux vibrations
• Boîtier métal disposant d’un indice de protection IP40
• Version totalement étanche IP67

� Communication Industrielle Sans-Fil



� ENREGISTREUR DE DONNÉES

Température et Humidité
• Capteurs intégrés
• Acquisition, Affichage et Enregistrement
• Protocoles DCON et Modbus RTU

Enregistreur avec E/S intégrées et déportées 
• Système intelligent autonome
• E/S analogiques et numériques intégrées au module et sur réseau 
• Enregistrement local sur carte SD 

Enregistreur durci sur Ethernet
• Entrées tension, courant, thermocouples, RTD (Pt100, Pt1000)
• Système unique pour l’acquisition, l’analyse et la visualisation
• Enregistrement automatique des mesures en mémoire flash interne
• Boîtier métal robuste, IP65, -25� C à 85� C 

Enregistreur de données sur bus CAN
• 1 ou 2 ports CAN isolés
• Compatible CAN 2.0 A et B
• Enregistrement des données au format binaire sur carte SDHC
• Taux d’enregistrement 15000 messages /sec 



Température et HumiditéTempérature et Humidité

Solution tout intégrée et autonome : 
• Prêt à l’emploi,
• Boîtier étanche IP 66
• Affichage de la température et du taux d’humidité
• Gammes de mesure :

• Température de -20� C à 60� C
• Humidité relative de 0 à 100%

• 4088 pas d’enregistrement
• Communication série RS-485
• Protocoles DCON et Modbus RTU
• Utilitaire de configuration et de diagnostic sous Windows

� ENREGISTREUR DE DONNÉES



Enregistreur avec E/S Intégrées et DéportéesEnregistreur avec E/S Intégrées et Déportées

Système intelligent et autonome : 
• Unité centrale et système d’exploitation intégrée
• Exécution d’actions avec logique de contrôle IF-THEN-ELSE
• Lecture/Ecriture des modules d’E/S déportées sur réseaux série et Ethernet
• Enregistrement en local sur carte mémoire SD jusqu’à 2 Go
• Console Web pour le paramétrage et le diagnostic
• Protocoles Modbus/TCP et RTU

� ENREGISTREUR DE DONNÉES



Enregistreur durci sur EthernetEnregistreur durci sur Ethernet

Système intelligent et autonome : 

• Intelligence embarquée (ARM+Linux), 2 ports réseau Ethernet, WiFi

• Entrées analogiques en tension ou courant

• Entrées pour sondes de température thermocouple ou thermistance

• Précision de la mesure, convertisseur de résolution 16-bit et 24-bit pour la température

• Acquisition, analyse et visualisation à l’aide d’un seul système

• Plusieurs options de déclenchement de la mesure

• Transformation automatique de la donnée brute en grandeur physique

• Enregistrement automatique des valeurs mesurées sur mémoire flash local

• Exportation des données sous différents formats

• Indépendant du système d’exploitation auquel le système est connecté

• Console Web pour la configuration et le surveillance des mesures

• Serveur de données pour la transmission des données

� ENREGISTREUR DE DONNÉES



Module de Mesures d’Energie
• Réseau mono et triphasé
• Mesure du courant et de la tension
• Système de mesure temps réel 
• Protocole  Modbus RTU et TCP

Concentrateur de Mesures d’Energie
• Contrôle, traitement et enregistrement des mesures des 

modules MP
• Analyse et affichage
• Protocoles Modbus TCP et RTU

� Équipements de Contrôle de l’Efficacité Énergétique

Concentrateur de Mesures avec IHM Local
• Contrôle, traitement et enregistrement des mesures des 

modules MP et M-7000
• IHM tactile : contrôle/pilotage , suivi en temps réel
• Protocoles Modbus TCP et RTU, SNMP



Module de Mesures  d’Energie Module de Mesures  d’Energie 

• Mesure sur circuit alternatif mono et triphasé

� Jusqu’à 8 voies en triphasé, 24 voies en monophasé

• Capteur de courant à clipser autour du conducteur électrique 

• Mesure de tension jusqu’à 500V

• Mesure de courant jusqu’à 400A 

• Module intelligent permettant de déterminer les valeurs :

• Tension et courant efficace

• Puissance :  apparente, active et réactive

• Energie : apparente, active et réactive

• Facteur de puissance

• Précision de la mesure < 0.5%

• Interfaces de communication RS485 et Ethernet

• Protocoles Modbus/TCP et RTU pour une intégration aisée dans 

les logiciels métiers

• Fixation sur rail DIN

• Large plage de température de fonctionnement -20� C à 70� C

� Équipements de Contrôle de l’Efficacité Énergétique



Collecteur de Mesures d’EnergieCollecteur de Mesures d’Energie

• Enregistrement, analyse et affichage

• Communication avec les modules de mesure Smart Power Meter

• Serveur web intégré pour le paramétrage et l’exploitation

• Calcul statistique de puissance, mise en forme des données brutes

• Affichage des mesures en temps réel

• Affichage des statistiques et historiques des mesures

• Micro-SD disponible pour l’enregistrement des mesures 

• Serveur ftp intégré pour l’accès à distance aux mesures

• Protocole Modbus/TCP et RTU pour une intégration aisée avec un 

logiciel de supervision

• Protocole snmp pour la notification d’événements sur le réseau

• Alerte par envoi d’e-mail et SMS

• Synchronisation temporelle à partir d’un serveur de  temps

• Fixation sur rail DIN

• Large plage de température de fonctionnement -25� C à 75� C

� Équipements de Contrôle de l’Efficacité Énergétique



Collecteur de Mesures d’Energie avec IHM tactileCollecteur de Mesures d’Energie avec IHM tactile

• Solution tout en un : lecture des mesures distantes, traitement et     

analyse des données, enregistrement, suivi en temps réel sur 

écran tactile

• Supporte jusqu’à  24 modules Smart Power et 8 modules d’E/S  

Modbus connectés aux ports série et Ethernet 

• Ecran avec dalle tactile résistive, taille 7’’ et 10,4’’

• Serveur web intégré pour le paramétrage et l’exploitation

• Calcul statistique de puissance, mise en forme des données 

brutes

• Affichage des mesures en temps réel

• Affichage des statistiques et historiques des mesures

• Micro-SD disponible pour l’enregistrement des mesures 

• Serveur ftp intégré pour l’accès à distance aux mesures

• Protocole Modbus/TCP et RTU pour une intégration aisée avec 

un logiciel de supervision

• Protocole snmp pour la notification d’événements sur le réseau

• Alerte par envoi d’e-mail et SMS

• Synchronisation temporelle à partir d’un serveur de  temps

� Équipements de Contrôle de l’Efficacité Énergétique



C’est aussi...

� PC Rackable

� Tiroir Ecran/Clavier/Souris

� Panel PC

� Moniteur

� IHM

� Tablette PC

� PC Transportable

� Box PC
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